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/Hebel Sistemas Constructivos

Más información en:
Tels. +52 (81) 8399 2400, 24, 62 y 64  / 800 00 HEBEL (43235)
ventasmexico@hebel.mx
www.hebel.mx

Concreto Celular Autoclaveado

Detalle Instalación 

Información

Ficha
Técnica

Longitud:

Ancho:

3.00 m (estándar) 
hasta 3.70 m (pedido especial)

61cm (estándar) 
mínimo 30 cm (pedido especial)

Espesor: 12.5 cm
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Resistencia a la Compresión 

Peso de Diseño 

30 kg/cm

2
230 kg/m

480 kg/m

Capacidad de Carga

Clase AAC-3

Propiedades Físicas y Mecánicas

Característica

Densidad Nóminal

Contracción por Secado

Coeficiente de Expansión Térmica

Conductividad Térmica

Módulo de Elasticidad

Calidad de Acero Refuerzo(fy)

Panel AAC-3

400

0.20

8 x10

0.1058

16980

5000

Unidad

Kg/m

mm/m

1/  K

W/m k

kg/cm

kg/cm
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38LOSA

PANEL  

SECCION TRANSVERSAL
ENTREPISO

7070

5

ABAJO

605
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SECCION TRANSVERSAL

N° DE PROYECTO

HEBEL
PANEL LOSA 

ACABADO
ESPESOR DE

IDENTIFICACION
DEL PANEL

DE PANEL
ORIENTACION

PANELES MORTERO 
ADHESIVO  HEBEL

JUNTA ENTRE 

ESPESOR DE ACABADO

MALLA DE FIBRA DE 
VIDRIO EMBEBIDA EN 

REFUERZO
ACERO DE

HEBEL

2 MALLAS DE
REFUERZO

I S O M E T R I C O 

VARILLA
LONGITUDINAL

VARILLA
TRANSVERSAL

ANCHO
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25

PERFIL "ECO"
JUNTA PLANA




