Ficha Block Solido A\ hebel

Tecmca Concreto Celular Autoclaveado

Informacion

. -~ . 1

NERINE)

AAC-4 AAC-6 AAC-4 AAC-6

cm Kg/m? Kg/m? Kg/pza Kg/pza Pzas. m? m?
10.0 60 72 7.32 878 180 21.960 2.196
125 75 90 9.15 1098 144 17568 2.196
15.0 90 108 10.98 1318 120 14.640 2.196
17.5 105 126 12.81 15.37 96 11712 2.050
20.0 120 144 14.64 17.57 84 10248 2.050
25.0 150 180 18.30 21.96 72 8784 2196
30.0 180 216 21.96 26.35 60 7320 2.196 bzl erdlE

Peralte: 20.0cm

'Basado en Peso de Disefno

Clase AAC-4

Resistencia a la Compresion 40.8 kg/cm2
Espesor Peso de Disefo 600 kg/m®
de Muro Clase AAC-6
Resistencia a la Compresion 61.2 kg/cm’
——N/—— Peso de Disefio 720 kg/m’
Muro de block
Hebel
\\ \ Junta con Mortero Adhesivo
> Hebel (1.5 mm espesor]
Nivel d Mortero cemento-arena
lvetLde (1:4) para nivelar
desplante 2cm,

JZ minimoL
A

Firme / Cimentacion

(e acuerds a diseno Detalle Instalacion

Mas informacion en:

Tels. +52 [8_1] 8399 2400, 24, 62y 64 /800 00 HEBEL (43235)
ventasmexicol@hebel.mx n m a /Hebel Sistemas Constructivos

www.hebel.mx

“Hebel” es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.



iGN Block "0" A hebel’

Tecmca Concreto Celular Autoclaveado

Espesor (Tarima)
Diam(9) Vol AAC-4 AAC-6

cm cm m3/ml Kg/pza Kg/pza Pzas. m? m3

12.5 7 0.0038 6.84 8.21 144 17568 2.196

15.0 9 0.0064 7.16 8.60 120 14.640 2.196

17.5 9 0.0064 8.99 10.79 96 11.712 2.050

20.0 " 0.0095 8.94 10.73 84 10.248 2.050

25.0 11 0.0095 12.60 15.12 72 8.784 1 2.196 y

30.0 1 0.0095 16.26 19.51 60 7320 2.196 Longitud: 61.0 cm

Peralte: 20.0cm

Clase AAC-4

" Basado en Peso de Disefio (Peso Neto Block)

Resistencia a la Compresion 40.8 kg/cm2
Peso de Disefo 600 kg/m®
Resistencia a la Compresion 61.2 kg/cm’
Peso de Disefio 720 kg/m’

Mortero Adhesivo Hebel
Espesor 1.5 mm

Refuerzo
Vertical

A1

Rellenar con concreto o grout

e

R

Detalle Instalacion

Block “0” Hebel

Block Hebel Estandar

NANAN

Mas informacion en:

Tels. +52 [8_1] 8399 2400, 24, 62y 64 /800 00 HEBEL (43235)
ventasmexicol@hebel.mx n m a /Hebel Sistemas Constructivos

www.hebel.mx

“Hebel” es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.



iGN Block "U™ A hebel’

Tecmca Concreto Celular Autoclaveado

Informacion

Peso por
: Pallet
Espesor Cangl Pieza" Al

a b c d Vol. AAC-4  AAC-6

cm cm cm cm cm m3/pza Kg/pza Kg/pza Pzas. m m
12.5 375 5 375 55 0.0044 6.50 7.80 108 32.940 0.824
15.0 375 75 375 55  0.0066 7 840 96  29.280  0.878

17.5 425 9 425 55 0.0080  8.03 9.64 72 36.600 | 1.281
20.0 425 115 425 55 00102 g5, 10924 72 21.960 @ 0.878
20.0* 25 15 25 55 00133 648 8.02 72 21.960  0.878
25.0 475 155 475 55  0.0137  10.07  12.09 56  17.080  0.854 _
30.0 6 18 & 55 00159 1241 1489 | 48 | 14640 0.878 Longitud: 61.0 cm

"Basado en Peso de Disefio. (Peso neto Block) Peralte: 20.0cm
(*)Para proyectos especiales refuerzo principal con Block U. (Tipo Smart)

Clase AAC-4
Resistencia a la Compresién 40.8 kg/cm?’
Peso de Disefo 600 kg/m®
Clase AAC-6
Con(I?reel:Er;agri)ourl Resistencia a la Compresion 61.2 kg/cm?
Peso de Disefio 720 kg/m’
Acero de
refuerzo
Muros de 12y b 1C
Block Hebel T
14.5cm
To
P—t
Espesor
ISOMETRICO SECCION BLOCK “U” HEBEL

Detalle Instalacion

Mas informacion en:

Tels. +52 [8_1] 8399 2400, 24, 62y 64 /800 00 HEBEL (43235)
ventasmexicol@hebel.mx n m a /Hebel Sistemas Constructivos

www.hebel.mx

“Hebel” es una marca registrada de Grupo Xella, Alemania.
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